
Zu definieren:
•	Allgemeines Sicherheitskonzept
• Messstellen der Schwingungs-
	 überwachung 
• Einbindung der SÜ in die Leittechnik
• Abnahmekriterien der Maschinen-
	 schwingungen (ISO-Normen)
• Berücksichtigung der 
	 Versicherungsauflagen

VC-Basismessung vor der
Rehabilitation:
• Beurteilung des schwingungs-
	 technischen IST-Zustandes
•	Empfehlungen für die Rehabilitation
•	Empfehlung von Abnahmekriterien 	 	
	 respektive für die vertraglichen 
	 Anforderungen

VC-Schwingungsanalyse 
Analyse konzentriert sich auf 
die bestehende Problematik.
Sehr wertvoll sind die Vergleichs-
daten früherer VC-Basismessung.

VC-Basismessung vor der Revision:
• Beurteilung des schwingungs-
	 technischen IST-Zustandes
• Empfehlungen für die Revision
• Empfehlung von Abnahmekriterien 
	 respektiv für die vertraglichen 
	 Anforderungen

VC-Basismessung nach der Revision:
• Beurteilung des schwingungs-
	 technischen IST-Zustandes
• Kontrolle der Abnahmekriterien respek-
	 tive der vertraglichen Anforderungen
• Sofort-Empfehlungen bei Problemen
• Empfehlungen für den Betrieb
• Anpassung der Schutzeinstellung

VC-Balancierung nach der Revision
Behebung von mechanischer Unwucht 
mittels Balancierung nach Bedarf

Schwingungsanalyse 
bei Auffälligkeiten

Periodische Funktionskontrolle 
der Schwingungsüberwachung
(alle 3–5 Jahren)

Grosse Revision 

Kleine Revision 

Rehabilitation 

Rehabilitation?

Ja

Nein

Störfall

Inbetriebnahme

Zu definieren:
• Allg. Sicherheitskonzept
• Messstellen der Schwing-
	 ungsüberwachung (SÜ)
• Einbindung der SÜ in die 
	 Leittechnik
• Abnahmekriterien der 
	 Maschinenschwingungen 
	 (ISO-Normen)
• Berücksichtigung der 
	 Versicherungsauflagen

Schwingungsüber-
wachung:
• Kalt-Inbetriebsetzung 
	 der gesamten SÜ 
• Provisorische  
	 Schutzeinstellung

Erstes Andrehen
Überwachung des 1. Drehens der Maschine 
und Kontrolle  der Schwingungswerte, 
Grobbeurteilung der Schwingungssituation

	 VC-Balancierung der Maschine
	 Behebung von mechanischer Unwucht mittels Balancierung

		  VC-Basismessung der Maschine
	 	 • Diagnose des Laufverhaltens der Maschine im ganzen 
	 	 	 Lastbereich
	 	 • Kontrolle der Abnahmekriterien respektive der vertraglichen 
	 	 	 Anforderungen
	 	 • Definitive Konfiguration der Schwingungsüberwachung und
	 	 	 Erstellung des «Nachweisdokumentes»
	 	 • Empfehlungen für weiteres Vorgehen			 

Demontage der alten Maschine

Montage der neuen Maschine

vibro-consult ag

vibro-consult ag

Schwingungen im 
Lebenszyklus einer 
Wasserkraftmaschine
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